
Döngölôk

HONDA motoros áramfejlesztôk

Vibrohengerek

HONDA motoros hegesztô-áramfejlesztôk

Döngölôink HONDA benzin, vagy HATZ dízelmotoros holland gyártmányú 
gépek. A HONDA motor hosszú  élettartamot, megbízható mûködést 
eredményez. A döngölôket kiváló ütôerô, könnyû indíthatóság, kis fogyasztás 
és igen kedvezô alkatrészárak jellemzik.

A Honda motoros áramfejlesztôk alkalmasak építôipari munkahelyek  
áramellátására, valamint hálózati feszültség pótlására. Igény esetén automatikus 
indító-átkapcsoló automatikával szállítjuk gépeinket. A HONDA motor  
hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosít gépeinknek.

A hegesztô-áramfejlesztôk kiválóan használhatók építô,  karbantartó 
vállalkozásoknál. Kompakt, kis tömegû gépek, emellett jelentôs villamos 
és hegesztô teljesítményûek. 170-300 A közötti egyen- vagy váltóáramú 
ívhegesztést tesznek lehetôvé, valamint egy- és háromfázisú villamos energiát 
szolgáltatnak.

Az NTC kézivezetésû és ráülôs vibrohengerei mindenféle talaj, valamint aszfalt 
és kô útburkolatok tömörítésére alkalmasak. Aszfalt tömörítéshez beépített 
vizezô rendszerrel ellátott. A gépek mûködését hidrosztatikus rendszer bizto-
sítja. A gépek Honda benzin, vagy Hatz dízelmotoros hajtásúak.

Típus: UBZ 58 UBZ 60 UBZ 65
Üzemi tömeg: 62 kg 68 kg 78 kg
Ütôerô: 12 kN 14 kN 18 kN
Motor: Honda
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Típus: VVV 600/12 VVV700/22 VT 090 VT 100H
Tömeg: 530 kg 910 kg 1360 kg 1460 kg
Ütôerô: 12 kN 22 kN 2x14  kN 2 x 16 kN
Széleség: 600 mm 700 mm 900 mm 1000 mm
Motor: HONDA
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Fôbb mûszaki adatok:

Típus: egyfázis: háromfázis: motor:
TR-2,5 2,5 kVA x GX-160
TR-3,3 3,3 kVA x GX-200
TR-5E  5  kVA x GX-270
TR-6E 6 kVA x GX-390
TR-6,5 4 kVA 6,5 kVA GX-390
TR-12 3 x 4 kVA 12 kVA GX-620
TR-14 3 x 4,5 kVA 14 kVA GX-670

Fôbb mûszaki adatok:

Típus: egyfázis: háromfázis: hegesztés: motor:
TRH-170 5 kVA x 170 A ac GX-270
TRH-200 7 kVA x 200 A ac GX-390
TRH-171 3,5 kVA 5,5 kVA 170 A dc GX-270
TRH-221 3,5 kVA 6,5 kVA 200 A dc GX-390
TRH-250 3  kVA 8  kVA 250 A dc GX-620
TRH-300 3  kVA 8  kVA 300 A dc GX-670


